
с Контролем Температуры
Встряхивание

Исключительная�������� �	
��
������� ����������� ЭксплуатацияСтандарты Безопасности Премиум Класса



Шейкеры с 6 ! типами движения " от одномерного до
трехмерного# с разной степенью загруз$%& Выберите шей'()*

подходящий +ашей зада,-. и усовершенствуйте его до
ин/01234567

Встряхивание
с Контролем Температуры

Вам 8ы9 онр:ви;<=ь>и?@ABC DEFGHIJвK

LMNOPQR STUVWXYZ[\]^ _`abcdefg

вhijklmno pqrst вuvwxyz{|}~��

• Повысьте п�����������������
Вашей ������� Встряхивание,
перемешивание и контролируемый
нагрев Ваших образцов - все в одном
приборе!

• Вы работаете с термочувствительными
образцами? Изолированный двигатель
исключает нагрев платформы и
защищает встряхиваемые субстанции 
от повреждения! �то эконом�� в��е
время � �еньг 

• ¡¢£¤¥¦§¨©ественные ªв«¬­®¯°± не
требуют ухода и технического
обслуживания² значительно снижают
вероятность поломок и ремонта³ Э´µ
¶арантиру·¸ многолетнюю
бесперебойную работу прибора.
Г¹º»¼½¾¿ Heidolph 3 годÀ

• Герметичный корпус шейкеров
защищает от агрессивных паров и
жидкостей, предотвращая 
внутреннюю коррозию. Сре ÁнÂй
срок сÃÄÅбы прÆборов состÇÈÉÊËÌ
боÍÎÏ 10 ÐÑÒ

Экономичная Эксплуатация

• ÓÔÕÖшой выбор шейкеров д×Ø Ùюбой
зÚдÛчÜ. Разнообразная загрузÝÞß
сосуды от пробироà до бутылей.
Шейáâãä с многоуровневыми
платформами

• Аксессуары специально подобраны
для каждой модели, чтобы наилучшим
способом соответсåвовать Вашим
требованиям

• 6 тæçèé двêëìíîï от одномерного
до трехмерного: вибрационное,
орбитальное, возвратно-
поступательное, качающее,
волнообразное, переворачивающее

• Для одноðñ типа встряхивания также
достòóôõ рö÷øùчные орбúûü ý þÿ��
������� для создания плавного
	
��
�������� или активного
встряхивания

• Модели � ���������  !"#$%&'()*+
,-./01234 от 2 до 10 кг, что 
позво56ет сэконом789 р:бочее
простр;<=>?@ A BCDEFчGHI
коJKчество проб

• LMNOPQRSTU зVWXYZ от перегрев[
от\]^_`ab прибор в слуcde
неконтролируемого роста 
температурыf ghi особенно важно при
непрерывной работе

• Все модели шейjklmn имеют
нopqrй центр тяжестs. Это 
помогает избежать сtuvwxyz{я на
больших оборотах даже на мо|}~�
поверхности

• Все платформенные шей����
укомп��������� уни�������
резиновым неско������� ковр����
для предотвращения с� ¡¢£¤¥¦§
сосудов с образцами

Стандарты ¨©ª«¬­®¯°±²³ Прем´µ¶ ·¸¹º»¼

½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊ ПростотË ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ø

Простая и интуитивно понятная
приборная панель с дисплеем
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• ÙÚÛÜÝÞßàáâã äåæçèéêëìíîï ðñòóô
эффективно õ м одуö÷øùú
ûüýþÿ������� ��	
��
 ��
�������� ����� ��� ! "
лаборатории

• Моду#$%&' ()*+,-./0
позво1234 56789:;<=>?@ABCDE
Ваш платформенный шейкер до 
полноценной инкубаторной 
системы

• Универсальность системы: 
3 инкубаторных бокса для 
загрузки самых разных сосудов 
от пробирок Эппендорф до 2-х 
литровых FGHIJKLMNOPQ колб

• Ника Rих брызг: выберите 
подходящие аксессуары и 
держатели для сосудов 
разной формы и объемов

• О тличное  решение Ваших
задач благодаря широкой 
линейке приборовS Вы 
получите отличные результаты 
смешения независимо от 
сложности задачи

• Никаких ограничений: 
Выберите нужный Вам из 6-ти 
типов движения от 
одномерного до трехмерного,
с различными углами наклона, 
орбитами вращения и 
необходимой загрузкой

TUVWXY правильное движение
Большие возможности для исследований с шейкерами от Heidolph!
Широкий спектр настольных шейкеров для самых разнообразных
задач

возвратно-поступательное вибрационное

переворачивающеекачающее

волнообразное орбитальное

Шейкеры-инкубаторы

Большие  возможности встряхивания  с  
контролем температуры для любого  
приложения

Zост оянны й[и\]а^_ны й
контр о`a обеспечивает
прозрачная незапотевающая
крышка из PETG

Подбеbcde fghijk lmnopqrs tuvwxyz{
|}~������� ��� ���� ������ по т ип у
д�и��ния, ���� ������ , ор бит¡
¢£¤¥¦§¨© и ªа«¬­®¯°

Применение в микробиологии: ±²о³ир о́анны й
µ¶·¸¹º предотвращает нагрев и разрушение
образцов теплом от работы двигателя

»¼½¾¿Àй доступ к обр аÁÂам:
опциональный бокс быстро
открывается, а крышка
фиксируется в любом
положении

с Контролем Температуры
Встряхивание

Гарантийный срок 3 года и период наработки на отказ в 10 лет делает
Вашу покупку выгодным вложением

M A D E  I N

GERMANY

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Низкий центр тяжести предотвращает скольжение шейкеров 

даже на влажных поверхностях

Внешний температурный датчик автоматически 

отключает установку в случае опасности 

перегрева, что особенно ценно при длительных

процедурах



ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎ ÏÐÑÒÓÔÕ Ö×Ø ÙÚÛÜÝÞßà

Идеально подходят для перемешивания образцов в пробирках Эппендорф, флаконах и других
сосудах различного диаметра при очень высоких скоростях. Высокоскоростное вибрационное
орбитальное движение отлично решает задачи получения дисперсий и суспензий исходных
компонентов

Reax top

Ст андарт ная модáâã

•	äåæçèéêë ì амíîиту дой5 мм обïðñòчиóаôт оõöичн÷ø
ùúûüýþÿаты с м�ш�ния даже выс�������	
 ��
� � �������
веществ

•	Непрерывный режим работы при постоянной скорости

•	Автоматический режим старта при нажатии на
рабочую платформу, остановка также происходит
автоматически

•	Высокая скорость вибрации до 2500 об/мин
обеспечивает быстрое и надежное перемешивание
смеси

•	Простое аналоговое управление без точных настроек
скорости

•	Держатель стандартных 20 мм пробирок включен в 
поставку. Подставка для 50 мм колб доступна для заказа

541 - 10000 - 00

Аксессуары: Категории A

541 - 11000 - 00

Аксессуары: Категории A

Reax control

������ ��� !"

•	Все преимущества шейкера Reax top, плюс:

•	Простое аналоговое управление с точной установкой
скорости вибрации

•	Электронный контроллер скорости обеспечивает
постоянное и точное число вибраций в минуту даже при
очень низкой скорости или при изменении нагрузки

Multi Reax

#$%&'()*+,-./ 012345

•	Уникальный шейкер для 26
пробирок различного
диаметра. В стандартный
комплект поставки входят:
насадка для 26 пробирок с
диаметром от 10 до 16 мм,
насадка для 12 пробирок с
диаметром от 16 до 32 мм

•	6789:;<= > ам?@иту дой
A мм обBCDEчиFаGт
оHIичнJK LMNOPQRаты
с мSшTния UVWX YZ[
\]^_`abcdefgh ijklmnop
qrstuvwx yz{|}~��

•	Установка скорости
вибрации от 150 до 2000
об/мин. �изуальный
контроль �������� на
цифровом дисплее

•	Для работы в
автоматическом режиме
воспользутесь цифровым
таймером с установкой
времени перемешивания
от 1 до 999 минут.
Звуковой сигнал
автоматически оповестит
Вас об окончании процеса

545 - 10000 - 00

Аксессуары: Категории H
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Вибрационные платформенные шейкеры

Вы проводите исследования, которые требуют сильного или бережного встряхивания для
небольших образцов на микротитровальных планшетах или пробирках? Пять вариантов 
шейкеров с различной м����������� ��������� и �рбитами движения доступны для Вас

Vibramax 100

Компактная модель

•	Компактная модельVibramax 100 с максимальной
� грузкой 2 кг

•	Орбита вращ е ния 3 мм обеспе чивает отл ичные ре¡ульт аты
с ме шения в средах с высокой вязкостью, ¢£¤¥¦§¨©получать
ª«¬­®¯°±²³ суспензию

•	Установка скорости вибраций от 150 до 1350 об/мин

•	Опциональный зажим с роликами позволит закрепить
сосуд любой формы и размера

•	Большой выбор аксессуаров для работы с
различными сосудами и приложениями

•	Для работы в автоматическом режиме воспользутесь
аналоговым таймером с установкой времени
перемешивания от 1 до 120 минут. Звуковой сигнал
автоматически оповестит Вас об окончании процеса

544 - 21200 - 00

Аксессуары: Категории B

544 - 31200 - 00

Аксессуары: Категории C

Vibramax 110

´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃ модель

•	Все преимущества шейкера Vibramax 100, плюс:

•	ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎ ÏÐÑÒÓÔÕÖ× ØÙÚÛÜÝÞßà áâãäåæçè
éêëìíîïðñòóô õ ö÷ øùúûüýþÿ��

•	Орбит авращ ения 1�5 мм ������	
��
� бережно�
перемешивани� образцов

•	Установка скорост� вибраци� от 150 до 2500 об/мин

Titramax

Titramax 100 – Компактная модель
Titramax 101 – П������������� ! модель

•	Шейкеры для работы с термо"#$%&'()*+,-./0
веществами. Платформа шейкеров полностью
изолирована от двигателя, 123 предотвраща45
п6789:;<=>? @ABCDEFGHIJKLM N OPQRSTU образцов

•	Ор бита вр ащ е ния 1V5 мм обеспечивает надежное
бережное перемешивание образцов. Ор бита вр ащ е ния
Titramax 101 3W0 мм предназначена для работы с пробами
большого объема

•	Установка скорости вибрации от 150 до 1350 об/мин

•	Titramax 100 - компактная модель с максимальной
XYгрузкой 2 кг и платформой для 4 микротитровальных
планшет

•	Для работы в автоматическом режиме воспользуйтесь
аналоговым таймером с установкой времени
перемешивания от 1 до 120 минут. Звуковой сигнал
автоматически оповестит Вас об окончании процеса

Titramax 100 (не показан)

544 - 11200 - 00

Titramax 101

544 - 11300 - 00

Titramax 1000

Z[\]^_ `ab cdefghijk l mнкnopqrs

•	Все преимущества шейкера Titramax 100, плюс:

•	Titramax tuvw xyz{|}~ � ����������������� �������

•	Ор бита вр ащ е ния 1�5 мм обеспе���ает бережное
перемешивание образцов малого объема

•	Максимальная �агрузка шейкера 5 кг

•	Шейкер Titramax 1000 может быть оборудован 
инкубаторным боксом и нагревательным модулем для
одновременного перемешивания и инкубирования
образцов до 65 ºC

Шейкер-инкубатор Titramax в комплекте

Комплект поставки:

•	Платформенный шейкер Titramax 1000

•	Нагревательный модуль 

•	Инкубаторный бокс

544 - 12209 - 00

Titramax 1000

544 - 12200 - 00
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��� ¡¢£¤¥¦§ ¨©ª«¬­®¯°±²³´ µ¶·¸¹º»

¼½¾ ¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍ ÎÏÐÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙÚÛÜ ÝÞßàáâãä åæçèéêëìíîïðñ ò óôõö÷øù
úûüýþÿ���������	 
��
���

����������� �е��� ! обеспечивают бережное и постоянное встряхивание,
идеально под"#$%& '() *+,-./01234 56789:;<= >?@ABCD

P/N 544 - 41200 - 00

EFGHIJKLMNO PQRSTUVWX Y

Rotamax 120

Z[\]^_`abc defghi

•	jklmnop qrs t uvwxyz{|}~ ������ с максимальной
нагрузкой до 2 кг� ��������� одновременно �����������
�� � чаш�� Петри среднего размера

•	Широкий набор аксесс уаров, подставок и зажимов

•	Орбита вращения 20 мм обеспечивает бережное
перемешивание чувствительных образцов и идеально
подходит для � ¡¢£¤¥¦§ конических колб и чашек Петри

•	Установка скорости п¨©ª«¬­®¯°±²³ от 20 до 300 об/мин

•	Для работы в автоматическом режиме воспользу´тесь
аналоговым таймером с установкой времени
перемешивания от 1 до 120 минут. Звуковой сигнал
автоматически оповестит Вас об окончании процеса

Unimax 1010

М одель для установки в инкубатор

•	Шµ¶·¸¹ с º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ Æагрузкой до 5 кг

•	Орбита вращения 10 мм обеспечивает бережное перемешивание
чувствительных образцов и идеально подходит для конических
колб и чашек Петри

•	Установка скорости ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓ от 30 до 500 об/мин

•	Модель Unimax 1010 может быть оборудована инкубаторным
боксом и нагревательным модулем для одновременного
перемешивания и инкубирования образцов до 65 ºC

• Для работы в автоматическом режиме воспользуÔтесь
цифровым таймером с установкой времени перемешивания от
1 до 999 минут. Звуковой сигнал автоматически оповестит Вас
об окончании процеса

 542 - 10020 - 00

Аксессуары: Категории E

Unimax 2010

Универсальная модель

•	Все преимущества шейкера Unimax 1010 плюс:

•	ÕÖ×ØÙÚ ÛÜÝÞßà 2010 с максимальной áâгрузкой до 10 кг

•	Орбита вращения 20 мм обеспечивает бережное
перемешивание чувствительных образцов и идеально
подходит для конических колб

•	Установка скорости ãäåæçèéêëìíîï от 20 до 400 об/мин

•	Сðñòóôõö÷øù úûüýþÿ�������� к�	п
��
� п��������
���������  !"#$%& '()*+,- . /0123456789ть : ;<= >?@A 
BCDEFG HIJKLMN OP QRSTUVWXY

•	Для работы в автоматическом режиме воспользуZтесь
аналоговым таймером с установкой времени перемешивания
от 1 до 120 минут. Звуковой сигнал автоматически оповестит
Вас об окончании процеса

Шейкер-инкубатор Unimax в комплекте

Комплект поставки:
•	Орбитальный шейкер Unimax 1010 

•	Нагревательный модуль
•	Инкубаторный бокс
543 - 12319 - 00

543 - 12310 - 00

Аксессуары: Категории D
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Платформенные качающие шейкеры

[\]^_` abcdef ghijk lmnopqrstuvwxy z{| кул}~���������� клеток  � �������������

бутыл�� �������  ¡¢£¤¥¦ . Доступны модификации с двумя различными углами
наклона§ М¨©ª«¬ подход­т для ®¯°±²³´µ¶ чашек Петри, флаконов , бутылей и
конических колб

·гол наклона 5°   543 - 32205 - 00 

¸гол наклона 10° 543 - 32210 - 00 

Аксесс уары : категория D

Duomax 1030

М¹º»¼½ ¾¿À ÁÂÃÄÅÆÇÈÉ Ê ËÌÍÎÏÐÑÒÓ

•	Duomax 1030 с максимальной ÔÕгрузкой до 5 кг

•	Выберите подходящий угол наклона: 5º для бережного
встряхивания и 10º для более активного пÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàá

•	Установка скорости пâãäåæçèéêëìí от 2 до 50 об/мин

•	Данная модель мîïðñ òóôõ ö÷øùúûüýþÿ�
инкубаторным боксом и нагревательным модулем для
��������	
��
� перемешивания и инкубирования
образцов �� �� º�

•	Для работы в автоматическом режиме воспользу�тесь
аналоговым таймером с установкой времени
перемешивания от 1 до 120 минут. Звуковой сигнал
автоматически оповестит Вас об окончании процеса

Возвратно-поступательные платформенные шейкеры

Серия шейкеров Promax разработана специально для задач, требующих возвратно-
поступательного движения, ��������� д�� разделени фаз в делительных воронках.
Идеально подход!т для "#$%&подготовки '() анализ* почв

Promax 1020

Модель для установки в инкубатор

•	+,-./0 123456 789: ; модель с <=>?@ABCDEFG
HIгрузкой до 5 кг

•	Широкий выбор аJKLMNOPQRS и зажимов для
делительных воронок

•	Модель Promax 1020 с TUVWXYZ[\] ^_`abcdefghi 32 мм
идеально подходит для jklmnopqrstuv w делительныxy
воронz{|}

•	Установка скорости ~������������ от 30 до 250 об/мин

•	Модель Promax 1020 м���� ���� �����������
инкубаторным боксом и нагревательным модулем для
�� ¡¢£¤¥¦§¨©ª« в¬­®¯°±²³´µ¶ и инкубирования
образцов до 65 ºC

•	Для работы в автоматическом режиме воспользу·тесь
цифровым таймером с установкой времени
перемешивания от 1 до 999 минут. Звуковой сигнал
автоматически оповестит Вас об окончании процеса

543 - 22332 - 00

Акссесуары : категория D

Promax 2020

Универсальная модель

•	Все преимущества шейкера Promax 1020 плюс:

•	Шейкер Promax 2020 модель с большой ¸¹грузкой º» 10 кг

•	А¼½¾¿ÀÁÂÃ ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ 20 мм позволяет с легкостью
перемешивать большие объемы

•	Установка скорости пеÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚ от 20 до 400 об/мин

•	Для работы в автоматическом режиме воспользуÛтесь
аналоговым таймером с установкой времени
перемешивания от 1 до 120 минут. Звуковой сигнал
автоматически оповестит Вас об окончании процеса542 - 20020 - 00

Аксесс уары : категория E
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Платформенные шейкеры с волнообразным движением

ÜÝÞßàáâ ãäåæçèé с волнообразным движением идеально подходят для смешивания
вязких сред, например, гелей. Доступны шейкеры с êëìíî типами угла наклона

ïгол наклона 5°  543 - 42205 - 00

ðгол наклона 1ñ° 543 - 42210 - 00 

Аксессуары : категория D

Polymax 1040

Мòóôõö ÷øù úûüýþÿ��� � �����	
��

•	Polymax 1040 модель с 
����������� ��грузкой до 5 кг

•	Выберите подходящий угол наклона: 5º для бережного
встряхивания и 10º для более активного пе����� !"#$%

•	Используйте эту модель с любой посудой: чашки Петри,
бутыли и конические колбы

•	Установка скорости пе&'()*+,-./0 от 2 до 50 об/мин

•	Модель Polymax 1040 может быть обо12345678
инкубаторным боксом и нагревательным модулем для
однов9:;<=>?@A перемешивания и инкубирования
образцов до 65 ºC

•	Для работы в автоматическом режиме воспользуBтесь
аналоговым таймером с установкой времени
перемешивания от 1 до 120 минут. Звуковой сигнал
автоматически оповестит Вас об окончании процеса

Polymax 2040

Универсальная модель

•	Все преимущества шейкера Polymax 1040, плюс:

•	Polymax 2040 большая модель с максимальной нагрузкой
до 10 кг

•	Установка скорости качения от 2,5 до 50 об/мин

•	Для работы в автоматическом режиме воспользуCтесь
аналоговым таймером с установкой времени
перемешивания от 1 до 120 минут. Звуковой сигнал
автоматически оповестит Вас об окончании процеса

Dгол наклона 5°  542-40005-00 

Eгол наклона 10°  542-40010-00

Аксессуары : категория Е

Inkubator 1000

Вам необходимо контролировать температуру и FGHIJ KLMNOPQRSTU

VWXYZ[\]^ _` abcdefghi?

Уникальная система Inkubator 1000 позволяет Вам выполнять jklmnopqr задач -
встряхивание, пstuvwxyz{|}~, нагрев. Нагревательный модуль ��������� с�
���������� моделями шейкеров� Duomax 1030, Polymax 1040, Titramax 1000,
Unimax 1010 и Promax 1020

Нагревательный модуль

•	Мощность нагрева 300 ��

•	Цифровой контроль температуры до 65 ºC, два дисплея 
для индикации текущей и заданной температур

•	Встроенная з����� от перегрев� предупреждает перегрев
Ваших образцов

•	Точный электрический нагрев:
до 50  °C с точностью - ± 2 °C, 
свыше 50 °C с точностью ± 4 °C

 549 - 90010 - 00

•	Нагревательный модуль позволяет ��к�б� ов¡ть обр¢зцы
с контролем температуры до 65 °C

•	Электрический нагреватель быстро £ р¤¥¦§¨©ª«¬
поддерж­®¯°± заданный температурный режим²
³´µ¶·¸¹º»¼½ ¾¿ÀÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉÊË по всему объему инкубатора

•	Постоянный вÌÍÎÏÐÑÒÓй контроÔÕ благодаря прозрачной
крышке из PETG

•	Ö×ØшкÙ инкÚбÛÜÝÞа трёх размеров для разных по высоте
сосудов

•	ßàáâãый достäå к обрæзцçм. Крышка легко
открывается и фиксируется в любом положении

•	Универсальный нагревательный модуль подходèé дêë всех
тìíîï пðñòформенных шейкеров. Смена одного шейкера 
на другой занимает не более двух минут

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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óôõö ÷0øù (úû üýþÿ����
���-��	
��
�
������ уары  : категория G

���� �0��
541-20008-00
Аксессуары : категория G

����  0!1" (#$ %&'()*+,
541-20012-00
Аксессуары : категория G

• Зажимы для быстрой фиксации 2 емкостей общей 
массой до 1 кг 

• Аналоговый контрол-ер позволяет проводить 
встряхивание при скорости от 20 до 100 об/мин

• Универсальный адаптер ./0 емкост12 высотой 
от 50 до 160 мм 

• Возможна установка до 20 пробирок при 
использовании дополнительного адаптера 

345еворачивающие шейкер для 4, 8 или
12 бутылей

• 67а89:;<ый =>?@ABCDEF GHIJKLMNO
PQRSTUVWь XYZ[я\]^а_и` abи cкdefghi
jk 1 lm 16 nopqиrs чtu иvwаxьyz
{|}~���� ��� ���б�����������
��� ��а�из� ���ч�ых � ¡

• ¢£зможна поставка модификаций со 
скоростями встряхивания от 0,5 до 8 
об/мин и от 2 до 32 об/мин 

• Легкая и быстрая установка бутылей 

• ¤¥¦ §мкостей высотой от 160 до 290 мм 
и диаметром до 136 мм используется 
дополнительная гибкая пластина

Inkubator 1000

¨©ª«¬­®¯°±²³ ´µ¶·

¸¹º»¼½¾¿ пÀÁÂÃÄÅÆÇÈ ÉÊË инкÌÍÎÏÐÑÒÓÔ ÕÖ×Ø:

ÙÚÛÜÝ Þßàáâãäåæçèé êëìí

îïð ñòóôõö÷øù úûüýþÿ�

•	������ ��	 
�

•	�
����������� ��� ���� !"#$%&'()*+, пла -./0,
чашек Петри, маленьких колб, бутылей и конических
колб до 100 мл

•	Постоянный визуальный контроль и легкая чистка
благодаря прозрачной крышке из 1234

5678й инкубаторный бокс
549 - 90040 - 00

Инкубаторный бокс

Для высокой посуды и колб

•	Высота 267 мм

•	Рекомендуется для больших колб, бутылей,
конических колб до 500 мл, а также сосудов
среднего 9 большого размера

•	Постоянный визуальный контроль и легкая чистка
благодаря прозрачной крышке из :;<=>?@ABCторный бокс

549 - 90030 - 00

Инкубаторный бокс XL
549 - 90060 - 00

DнкEбаторный бокс XL

Для посуды объемом 2 000 мл

•	Высота 428 мм

•	Рекомендуется для 2 000 мл конических колб 

•	Постоянный визуальный контроль и легкая чистка, благодаря
прозрачной крышке из PTEG

FGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ[\

Иде]^_`a bcdefghi jkl mnopqrstuv w xyz{|

Reax 20

Reax 2

P/N 541 - 21001 - 00

Аксессуары : категория F
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F
}~����� �������������
Дл� �������� ������  ¡ ¢£¤¥¦
ма§¨©ª«¬­®¯° высота между полок 160 мм 
549 - 30000 - 00

±²сессуары

A
Подставка для пробирок
Подставка для пробирок 
и колб до 50 мл
549 - 19000 - 00

A
Держатель пробирки
³ля з´µ¶·¸¹º»¼½ 1
¾¿ÀÁÂÃÄÅ при 
длительномм 
встряхивании
549 - 20000 - 00

A
Подставка для 10 пробирок
Для одновременной работы
с 10 пробирками
549 - 01000 - 00

A
Подставка для пробирок
Для 6 пробирок
Эппендорф (1,5 мл)
549 - 04000 - 00

B
Рама с фиксирующими
роликами
2 ролика в комплекте
549 - 81000 - 00

B
Ролик фиксирующий 

Запасной ролик для рамы
549-81000-00
11 - 008 - 007 - 08

B
Платформа
перфорированная 100  
Универсальная платформа
для ÆÇÈÉÊËÌÍÎ
ÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚ ÛÜÝÞ
549 - 59100 - 00

C
Подставка для пробирок
Позволяет работать с 49
пробирками Ø 12 мм
и высотой до 80 мм
549-82000-00

для 36 пробирок с Ø 16 мм
ß высотой до 80 мм
 549 - 83000 - 00

D
Подставка для 25 мл
конических колб
Позволяет использовать до
22 конических колб àá 25 мл
549 - 72000 - 00

D
Подставка для 50 мл
конических колб
Позволяет использовать до 14
конических колб âã 50 мл
549 - 73000 - 00

D
Подставка для 100 мл
конических колб
Позволяет использовать до 9
конических колб äå 100 мл
549 - 74000 - 00

D
Подставка для 250 мл
конических колб
Позволяет использовать до 5
конических колб æç 250 мл
549 - 75000 - 00

D
Подставка для 500 мл
конических колб
Позволяет использовать до
4 конических колб èé 500 мл
549 - 76000 - 00

D
Подставка для 1000 мл
êëìíîïðñòó колб
Позволяет использовать до 2
конических колб ôõ 1000 мл
549 - 77000 - 00

D
Платформа
перфорированная 1000
Универсальная платформа
для уö÷øùúûüý
þÿ���������	 
��

549 - 59200 - 00

D
Держатель 4 делительных
воронок
Позволяет ��������� �
������� � !" #$% &'( )*
549 - 78000 - 00

A Reax top/control 

B Vibramax 100, Rotamax 120

C Vibramax 110 

D Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040, Promax 1020

E Unimax 2010, Promax 2020, Polymax 2040 

F Reax 2

G Reax 20/4 · 20/8 · 20/12 

H Multi Reax

Аксессуары:

E
Платформа
перфорированная 2000  

Универсальная
перфорированная платформа
для +,-./0123 456789:;<=>?
@ABC
549 - 59000 - 00

E
Рама
Рама без роликов
549 - 50000 - 00

E
Фиксирующий ролик
1 фиксирующий ролик
для рамы 549-50000-00,
мин. заказ 2 шт.
549 - 58000 - 00

E
Многоуровневая 
платформа
Платформа
перфорированная 2000 с
4 стойками
549 - 62000 - 00

D
Рама с фиксирующими
DEFGHIJK
2 ролика в комплекте
549 - 70000 - 00

D
Запасной фиксирующий
ролик     

1 фиксирующий 
ролик для рамы
549-70000-00
549 - 71000 - 00

E
Держатель делительных
воронок малый
(250 мл, 500 мл, 1000 мл)
Lа перфорированной
платформе 2000 MNOPQ
заRSTUVWX 4 (250 мл), 3 (500 мл)
или 3 (1000 мл) дYZ[\]^_`a
549 - 57000 - 00

E
Держатель делительных
воронок большой (2000 мл)
bа cdefghijklmnopq rstuvwxyz
2{|} ~���� ��������� � ���������
549 - 61000 - 00

F
Адаптер для 20 пробирок
Для 20 пробирок (Ø 10-18
мм)
549 - 21000 - 00

G
Набор креплений для 4
бутылей 1 л
P/N 549 - 26000 - 00

G
Набор креплений для 4
бутылей 0,5 л
P/N 549 - 27000 - 00

H
Держатель для пробирок
Позволяет работать с 26
пробирками (Ø 10-16 мм,
высота 160 мм)
549 - 03000 - 00

H
Держатель для пробирок
Позволяет работать с 12
пробирками (Ø 16-32 мм,
высота 120 мм)
549 - 01600 - 00

G
Фиксатор бутыли
Позволяет использовать
бутыли Ø 94 мм
11 - 001 - 001 - 81

Входят в комплектацию:

1918
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Зажимы для перфорированных платформ 100, 1000 и 2000 
количество 
25 мл кон. 
колб 

количество 
50 мл кон. 
колб 

количество 
100 мл кон. 
колб 

количество 
250 мл кон. 
колб 

количество 
500 мл кон. 
колб 

количество 
1000 мл кон. 
колб 

количество 
2000 мл кон. 
колб 

P/N 549-51000-00 549-52000-00 549-53000-00 549-54000-00 549-55000-00 549-56000-00 549-63000-00 

для платформы 100 макс. 16 макс. 16 макс. 8 макс. 5 макс. 3 макс. 2 - 
для платформы 1000 макс. 20 макс. 20 макс. 14 макс. 8 макс. 4 макс. 4 макс. 2 
для платформы 2000 макс.36 макс. 36 макс.23 макс. 12 макс. 9 макс. 5 макс. 3 
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С·¸¹º»¼½¾¿À ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊ ËÌÍ ÎÏÐÑÒÓ: 230 В Ô ÕÖ×ØÙÚÛÜ ÝÞßàáâ ãäåæçèéêëì íî ïðñòóôõ

S c h w a b a c h ,  J a n u a r y  2 0 1 3

Cert i f icate

The Test Tube and Platform Shakers feature overtemperature safety circuits   

according to DIN EN 61010-1:2001 and DIN EN 61010-2-010:2003 and therefore 

are designed for continuous operation.

This statement is made under the precondition that all units are operated in 

accordance with the operation manual and in accordance with good practice standards 

for safety in laboratories, rules for accident preventions, and compliance with directions 

on hazardous materials.

i. V. Jan Welzien
Technical Director

i. V. Stefan Richter
Quality Control Director

To confirm the ability for

continuous operation

of the Test Tube and Platform Shakers
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Модель Reax  
top

Reax  
control 

Multi 
Reax

Titramax 
100

Titramax 
101

Titramax 
1000

Vibramax 
100

Vibramax 
110 

Rotamax 
120

Тип 
движения 

вибр. вибр. вибр. вибр. вибр. вибр. вибр. вибр. орбит. 

Скорость 
вращения 

  (об/мин) 0-2500 0-2500 150-2500 150-1300 150-1300 150-1300 150-1300 150-1300 20-300 

Установка 
скорости 
вращения 

шкала Шкала, 
электронный 
контроль 

цифровая Шкала, 
электронный 
контроль 

Шкала, 
электронный 
контроль 

 Шкала, 
электронный 
контроль 

Шкала, 
электронный 
контроль 

Шкала, 
электронный 
контроль 

Шкала, 
электронный 
контроль 

Амплитуда 
колебаний 

(мм) 5 5 3 1.5 3  1.5 3 1,5 20 

Угол наклона (⁰) - - - - -  - - - - 

Режим 
работы 

автомат. или 
непрерывный 

автомат. или 
непрерывный 

таймер или 
непрерывный 

таймер или 
непрерывный 

таймер или 
непрерывный 

 таймер или 
непрерывный 

таймер или 
непрерывный 

таймер или 
непрерывный 

таймер или 
непрерывный 

Потребляе-
мая 
мощность 

(Вт) 51 51 50 31 31  31 31 46 33 

Вес (кг) 2.8 2.8 9.8 5.5 5.5 6.5 5.5 5.0 5.5 

Габаритные 
размеры 

(мм) 134х172х105 134х172х105 270х172х410 245х125х310 245х125х310 320х125х375 245х125х310 245х146х310 245х125х310 

Размер 
платформы 

(мм) - - - 220х220 220х220 290х258 220х220 140х140 220х220 

Аксессуары в 
комплекте 

- - 2 круговых 
держателя 

нескользящий 
резиновый 
коврик 

нескользящий 
резиновый 
коврик 

 нескользящий 
резиновый 
коврик 

нескользящий 
резиновый 
коврик 

нескользящий 
резиновый 
коврик 

нескользящий 
резиновый 
коврик 

Макс. 
загрузка 

(кг) - - 1.5 2 2  5 2 2 2 

Защита от 
перегрева 

автомат. 
отключение 

автомат. 
отключение 

автомат. 
отключение 

автомат. 
отключение 

автомат. 
отключение 

 автомат. 
отключение 

автомат. 
отключение 

автомат. 
отключение 

автомат. 
отключение 

Допустимые 
условия  
эксплуатации 

(⁰С) 5-40 при отн. 
влажности 
85% 

5-40 при отн. 
влажности 
85% 

0-50 при отн. 
влажности 
85% 

0-50 при отн. 
влажности 
85% 

0-50 при отн. 
влажности 
85% 

 0-50 при отн. 
влажности 
85% 

0-50 при отн. 
влажности 
85% 

0-50 при отн. 
влажности 
85% 

0-50 при отн. 
влажности 
85% 

Класс 
защиты (DIN 
EN 60529) 

IP 22 IP 22 IP 30 IP 30 IP 30 IP 40 IP 30 IP 30 IP 30 

Электропи-
тание  

(В/Гц) 230/50 115/60 230/50 115/60 230/50 115/60 230/50 115/60 230/50 115/60 230/50 115/60 230/50 115/60 230/50 115/60 230/50 115/60 

Модель Unimax 
1010

Unimax 
2010 

Promax 
1020

Promax 
2020

Duomax 
1030

Polymax  
1040

Polymax 
2040

Reax 
2 

Reax 20/40 
Reax 20/8 
Reax 20/12

Тип 
движения 

орбит. орбит. возвратно-
поступат. 

возвратно-
поступат. 

качающее волнообраз. волнообраз. переворачив. переворачив. 

Скорость 
вращения 

  (об/мин) 30-500 20-400 30-250 20-400 2-50 2-50 2.5-50 20-100 1-16 

Установка 
скорости 
вращения 

цифровая цифровая цифровая цифровая Шкала, 
электронный 
контроль 

 Шкала, 
электронный 
контроль 

цифровая шкала Шкала, 
электронный 
контроль 

Амплитуда 
колебаний 

(мм) 10 20 32 20 -  - - - - 

Угол наклона (⁰) - - - - 5/10 5/10 5/10 - - 

Режим 
работы 

автомат. или 
непрерывный 

автомат. или 
непрерывный 

таймер или 
непрерывный 

таймер или 
непрерывный 

таймер или 
непрерывный 

 таймер или 
непрерывный 

таймер или 
непрерывный 

- - 

Потребляе-
мая 
мощность 

(Вт) 50 115 50 115 115 115 115 27 280 

Вес (кг) 2.8 2.8 9.8 5.5 5.5 6.5 5.5 5.0 23, 28, 33 

Габаритные 
размеры 

(мм) 134х172х105 134х172х105 270х172х410 245х125х310 245х125х310 320х125х375 245х125х310 245х146х310 

Размер 
платформы 

(мм) - - - 220х220 220х220 290х258 220х220 140х140 

Аксессуары в 
комплекте 

- - 2 круговых 
держателя 

нескользящий 
резиновый 
коврик 

нескользящий 
резиновый 
коврик 

нескользящий 
резиновый 
коврик 

нескользящий 
резиновый 
коврик 

нескользящий 
резиновый 
коврик 

245х125х310 
220х220 
нескользящий 
резиновый 
коврик 

Макс. 
загрузка 

(кг) - - 1.5 2 2  5 2 2 2 

Защита от 
перегрева 

автомат. 
отключение 

автомат. 
отключение 

автомат. 
отключение 

автомат. 
отключение 

автомат. 
отключение 

 автомат. 
отключение 

автомат. 
отключение 

автомат. 
отключение 

автомат. 
отключение 

Допустимые 
условия  
эксплуатации 

(⁰С) 5-40 при отн. 
влажности 
85% 

5-40 при отн. 
влажности 
85% 

0-50 при отн. 
влажности 
85% 

0-50 при отн. 
влажности 
85% 

0-50 при отн. 
влажности 
85% 

 0-50 при отн. 
влажности 
85% 

0-50 при отн. 
влажности 
85% 

0-50 при отн. 
влажности 
85% 

0-50 при отн. 
влажности 
85% 

Класс 
защиты (DIN 
EN 60529) 

IP 22 IP 22 IP 30 IP 30 IP 30 IP 40 IP 30 IP 30 IP 30 

Электропи-
тание  

(В/Гц) 230/50 115/60 230/50 115/60 230/50 115/60 230/50 115/60 230/50 115/60 230/50 115/60 230/50 115/60 230/50 115/60 230/50 115/60 
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HEIDOLPH RUS Москва HEIDOLPH RUS Санкт-Петербург HEIDOLPH RUS Юг 
Адрес: 127247, г. Москва, 
Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, 
бизнес-центр North House 

Адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Белоостровская, д. 17, к. 2, 
литера А 

Адрес: 350000, г. Краснодар,  
ул. Красная, д. 113, офис 504
Телефон: (861) 255-19-76 
Факс: (861) 255-19-76 Телефон: (495) 933-71-47 Телефон: (812) 611-10-95 

Факс: (495) 933-71-48 
info@heidolph-rus.ru 
www.heidolph-rus.ru 

HEIDOLPH RUS Сибирь HEIDOLPH RUS Владивосток 
Адрес: 630128, г. Новосибирск,  
ул. Инженерная, д. 4а, офис 412 

Адрес:  690014, г. Владивосток, 
ул. Комсомольская, д. 13 

Телефон: (383) 363-09-00 Телефон: (423) 250-77-74 
Факс: (383) 363-09-00 Факс: (423) 250-77-74 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

