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анализе

МикроＭРФА＠является＠лучшим＠методом＠
неразрушающего＠элементного＠анализа＠
неоднородных＠пробＬ＠проб＠неправильＭ
ной＠формы＠или＠небольших＠включений＠
в＠пробе＠с＠высокой＠чувствительностьюＮ＠
Для＠фокусировки＠возбуждающего＠
излучения＠на＠локальных＠областях＠пробы＠
используется＠капиллярная＠рентгеновская＠
оптикаＬ＠которая＠позволяет＠очень＠быстро＠
проводить＠анализ＠с＠высоким＠
пространственным＠разрешениемＮ＠
Практически＠все＠виды＠материалов＠можно＠
анализировать＠при＠минимальной＠
пробоподготовке＠или＠без＠пробоподготовки＠
вообщеＮ＠
ｍＴ＠ｔｏｒｎａｄｏ＠сочетает＠новые＠технологииＬ＠
позволяющие＠получить＠наилучшие＠
аналитические＠характеристики＠с＠простотой＠
проведения＠анализов＠пользователями＠
с＠любой＠подготовкойＮ＠
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��������� ��� !� " автоматической＠
задвижкойＬ＠технологии＠ｅ｡ｳｹｌｯ｡､＠и＠
ａｵｴｯｦｯ｣ｵｳ＠обеспечивают＠быстрое＠и＠точное＠
позиционирование＠пробыＮ＠Оптическая＠
система＠позволяет＠одновременно＠
наблюдать＠за＠пробой＠с＠двух＠позиций＠с＠
различным＠оптическим＠увеличением＠
Ｈобзор＠и＠детальное＠представление＠
области＠анализаＩＮ＠Большая＠камера＠пробы＠
позволяет＠загружать＠широкий＠спектр＠проб＠
разного＠размераＮ＠Воспроизводимость＠
позиционирования＠обеспечивается＠
программами＠перемещения＠
трехкоординатного＠предметного＠столикаＮ＠

#����$%&'(&
)*+,-.-//0- ,ентгеновские＠трубки＠в＠
сочетании＠с＠капиллярной＠оптикой＠
обеспечивают＠максимальную＠
интенсивность＠пучкаＬ＠сфокусировнного＠в＠
очень＠маленькое＠пятноＮ＠)1-23,
+*45678-/9: .*7/* *139.949,*+;3< 8=:
2*/2,-3/*> 4;8;?9 с＠использованием＠
первичных＠фильтров＠и＠одновременным＠
применением＠двух＠трубок＠с＠разными＠
материалами＠анодаＮ

@&�(AB��C(D
Новейшие＠модели＠детекторов＠ｘEｬ｡ｳｨﾮ＠＠с＠
большой＠чувствительной＠площадкой＠и＠
высоким＠энергетическим＠разрешением＠
позволяют＠регистрировать＠
флуоресцентное＠излучение＠с＠высокой＠
скоростью＠счета＠без＠охлаждения＠жидким＠
азотомＮ＠

Высокое＠пространственное＠разрешение＠
благодаря＠фокусирующей＠рентгеновской＠
оптике＠

Высокоскоростной＠трехпозиционный＠
предметный＠столик＠для＠проведения＠
анализа＠Fна＠летуGＬ＠видеокамера＠с＠
поддержкой＠увеличения

Опциональное＠использование＠двух＠
рентгеновских＠трубок＠и＠до＠H фIJKLMNO

Очень＠быстрое＠получение＠спектра＠
благодаря＠технологии＠детектора＠PQRSTUVＬ＠
WNXN JYILZJKYNZ [OZJI\ZYIZ ] N̂MN ]LI _`
счет＠использования＠нескольких＠
детекторов

Точный＠анализ＠неподготовленных＠проб＠
за＠счет＠использования＠моделей＠
полуколичественного＠анализаＬ＠а＠также＠
точный＠анализ＠многослойных＠покрытий

Вакуумная＠камера＠с＠функцией＠＠ｅ｡ｳｹｌｯ｡､＠



Аabcde fbghfijiciadk lcimianop
qrstuv rысокоскоростного＠трехкоординатного＠
предметного＠столика＠и＠технологии＠измерений＠ﾄна＠
летуﾔ＠позволяет＠проводить＠быстрый＠анализ＠
распределения＠элементовＮ

Программа＠ｈｹｰ･ｲｍ｡ｰ＠позволяет＠сохранить＠
спектр＠в＠любой＠точке＠измерения＠для＠
последующих＠расчетовＮ

Коcdwignpiaaxy babcde
z{|}~��������� ���|}� |юбого＠типа＠пробы＠
базируется＠на＠стандартных＠или＠
бесстандартных＠моделях＠расчетаＮ

���ьм��� �� �������������
пергаменте

На＠фотографии＠представлен＠
фрагмент＠пергамента＠размером
��＠� �� ���＠������  ¡¢£��¤�¥¤
в＠двух＠выделенных＠точкахＮ＠На＠
спектре＠видноＬ＠что＠
использовались＠два＠вида＠
чернил＠Ｍ＠зеленый＠спектр＠
соответствует＠железоＭгалловымＬ＠
красный＠Ｍ＠красным＠индийским＠
черниламＮ

¦§¨©ª« ª§¬­®¯¨©°§±² ³©̈ ¬ ´
µ¶¶¬´­¬µ¬´ªª µ ·ª̄ ­¸¬ ª́ ¶¹¶º
ограничении＠иµ³¶©°«¶´¨§ª»
вре·§±² ´­¼­µ¬´ ½¾¿ÀｓＩ＠

Карта＠распределения＠элементов＠
содержит＠ｂｲ＠ＨзеленыйＩＬ＠ｃｵ＠
ＨкрасныйＩＬ＠ａｵ＠ＨжелтыйＩＬ＠ｐ｢＠
ＨбелыйＩ＠и＠ｓｮ＠ＨрозовыйＩＮ＠
Действительный＠размер＠картыＺ
ＲＵＰ＠ｸ＠ＷＵ＠пиксＮＬ＠время＠измеренияＺ＠
ＰＮＱＵ＠на＠Ｑ＠пиксＮ
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M4 TORNADO 

Тип пробы Твердые, жидкие, порошки, слои

Размер вакуумной камеры Ш x Г x В: 600 x 350 x 260 мм

Размер предметного столика Ш x Г: 330 x 170 мм

Атмосфера измерения На＠воздухе＠или＠в＠вакууме, 
готовность＠для＠измерения＠в＠течение＠100＠｣

Перемещение пробы 
ÁÂÃÄ ÃÅÆÇ Ä ÈÉ ÈÊÈËÈÇÂÌ
ÍÎÆÉ ÆÏÐÑ ÄÈÉÈÊÈËÈÇÂÌ

Ш x Г x В: 270 x 240 x 120 мм
до Ｒ00 мм/с

Параметры возбуждения Рентгеновская трубка с капиллярной оптикой
опция: одновременное использование двух трубок

Параметры рентгеновской трубки 
Òатериал＠анода
Напряжение
Размер＠пятна
Фильтр

Rh, опционально: Mo, Ag, Cu, W 

50 кВ, 800 µA 

Менее 30 мкм для Mo-K 

До ＵＭ6 фильтров, в соотв. с требованиями

Детектор Кремниевый дрейфовый XFlash®, 
опциональное одновр. использование 3 детекторов 

Параметры детектора 
Чувствительная＠площадка
Энергетическое＠разрешение

Ｓ0 мм²
лучше, чем 135 эВ при 250,000 имп/с 

Управление Мощный ПК 
операционная система Windows XPＬ＠Ｗ

Функции управления Управление параметрами трубки, фильтрами,
оптическими микроскопами и подсветкой пробы, а
также позиционированием пробы

Расчет спектра Определение пика, коррекция фона и артефактов,
расчет площади пика, стандартный или
бесстандартный анализ неподготовленных проб и
многослойных систем

Анализ распределения элементов Измерение „на лету”Ｌ＠функция HyperMap 

Подготовка отчета Результат количественного анализа, статистический
расчет, распределение элементов 
ÓÔÕÖ×ÕØ Ö ÙÚÛÕÔÜØÝÛÕÔÖÞ ÚÛÜßÔ ÜØÝÛÕÔÖ

Электропитание 10 – 240 В, 50/60 Гц
Размеры Ш x Г x В: 815 x 680 x 580 мм, 130 кг

Качество и безопасность àÖÜßÔфÔÚ Ûßá âãä åä ãæç èééＱêëéééì ｃå
íØÓÕØ Ùßîï ðÛñÔñÖÕÕ Ûò ÙÔ ÙßÖóÛ＠(ôõ ÊÎö÷øùÃÏú

Технические характеристики

(линейное сканирование, картирование)
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www.melytec.ru

Москва

info@melytec.ru

+7 (495) 781-07-85

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru 

+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург

infoural@melytec.ru 

+7 (343) 287-12-85

Киев

infoua@melytec.ru 

+38 (044) 454-05-90

Таллин

info@melytec.ee

+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru

+7 (7232) 41-34-18


