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A-A
Sichtfläche
visible surface

1,0 A
1,5

1,0

1,5

A

 1 ±0,5 

Z 
1 : 1

Stäbe  geschweißt ohne 
Schweißspritzer die über die         
Rundung des Stabs hinaus ragen. 
(ohne Verletzungsgefahr)
rods welded without considerable 
welding spatters juting out over 
rounding of the rod.
(without injury hazard)

Stoß untenliegend, ohne Verdickung
joint placed underneath, without swelling

 1,5 

Y 
1 : 1

Stäbe ( 2) beidseitig abgeschrägt
batons ( 2) twosided bevelled

Stabenden /Schweißstellen gratfrei
Abutting faces and welding locations without burrs

nur nach innen 
durchgebogen
only bended back  
to the inner side

     nur nach innen 
     durchgebogen
     only bended back 
     to the inner side

Risse auf der Oberfläche nicht zulässig
cracks on the surface not permitted
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Im Mittleren Ösch 5
78532 Tuttlingen

6004-0151

Druckdatum: 02.10.2015

115 FD (E3) Edelstahl

Rund EN 10278 h11

Elektropoliert
1.4301 EN 10088-3 1D

KaufteilKategorie

Oberfläche:

GS02.10.15Serienbeginna

02.10.15 GS Einschubgitter 

Status: Freigegeben

Blechdicke: - mmWerkstückkanten

Oberflächen
gemäß ISO 1302

DIN A3

Tolerierung
gemäß ISO 8015

6004-0151Halbzeug:

NameDatumÄnderungIndex

Norm

Gepr. PL

Ersteller

NameDatum

Bezeichnung:

ISO 13715ISO 2768-mK
Allgemeintoleranzen

Werkstoff:

Benennung:

Zeichnungsnummer: Maßstab
1:3

Blatt 1 von 1

Gewicht: 1643.40g

NZE

GS02.10.15

02.10.15

Oberflächen-
schutz:

NeinSpezifikation, Lieferantenvereinbarung oder Lastenheft vorhanden:
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