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Position für Option Durchführung
Ø10mm bis Ø50mm rechts

Position for option access port
Ø10mm until Ø50mm right
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Position für Option Durchführung
Ø10mm bis Ø50mm links

Position for option access port
Ø10mm until Ø50mm left

 415 

 4
44

 

Position für Option Durchführung
Ø10mm bis Ø100mm oben

Position for option access port
Ø10mm until Ø100mm above

 405 
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Position für Option Durchführung
Ø10mm bis Ø50mm hinten

Position for option access port
Ø10mm to Ø50mm rear
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 240 

Zeichnungsnummer: Maßstab

schutz:

Nein

D

E

F

C

B

A

321 54

Benennung:

VDE

6 7 8
©

 B
in

d
e

r 
G

m
b

H
 2

0
1

5
 

78532 Tuttlingen

9110-0329

Druckdatum: 28.10.2015

Option Durchführung

EigenfertigungKategorie

Oberfläche:

LEL28.10.15Serienbeginna

28.10.15 LEL BD 260 (230V) (E3)

Status: Freigegeben

Blechdicke:  mmWerkstückkanten

Oberflächen

gemäß ISO 1302

DIN A3

Tolerierung

gemäß ISO 8015

9110-0329Halbzeug:

NameDatumÄnderungIndex

Norm

Gepr. PL

Ersteller

NameDatum

Bezeichnung:

ISO 13715ISO 2768-mK
Allgemeintoleranzen

28.10.15

28.10.15
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Im Mittleren Ösch 5

1:12

Blatt 1 von 2

Gewicht: 88.505 kg

PEF

Werkstoff:

Oberflächen-

Spezifikation, Lieferantenvereinbarung oder Lastenheft vorhanden:

Innenkessel
inner chamber


